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TAV. 39
Ferrovie della Sardegna 
Metropolitana leggera Area Vasta di Cagliari 
Riqualificazione tratta Repubblica-Gottardo 

Tracciato 
• Lunghezza: 6,30 km 
• Numero totale fermate/stazioni: 6 
• Numero stazioni di testa (capolinea): 2 
• Lunghezza banchina di fermata: 30 m 

Caratteristiche del materiale rotabile 
• Numero veicoli 7 (di cui max 6 

contemporaneamente presenti in linea) 
• Lungh.: 27 m; largh.: 2,4 m; H: 3,5 m 
• Pianale ribassato (altezza del pianale 350 mm) 
• % pianale completamente ribassato > 60% 
• Numero di porte per lato, 4 
• Bidirezionalità 
• Climatizzato 
• Capacità di trasporto 200 passeggeri (di cui 51 

seduti) 
Prestazione della linea 

• Cadenzamento minimo: 7’ 
• Capacità di trasporto (pax/h direzione): 1900 

pphdp 
• Velocità massima: 70 km/h 
• Velocità commerciale: 25 km/h 

Alimentazione 
• Numero di sottostazioni elettriche (SSE): 1 con 

due gruppi da 1500 kW 
• Tensione di esercizio: 750 Vcc 
• Linea aerea di contatto: due fili di sezione 

complessiva 300 m2 
Impianti di segnalamento e circolazione 

• Posto centrale di supervisione 
• Impianti di priorità semaforica 
• Comando deviatoi a radiofrequenza 
• Gestione in sicurezza delle tratte a semplice e 

doppio binario 
Via di corsa e armamento 

• scartamento: 950 mm 
• Tipo di armamento: traversa biblocco su attacchi 

elastici con rotaie Vignole tipo 36 UNI 

 

 < 500 pax/h
250 – 500 pax/h

<250 pax/h
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TAV. 40
Ferrovie della Sardegna 
Metropolitana leggera Area Vasta di Cagliari 
Prolungamento Gottardo-Policlinico 

Tracciato 
• Lunghezza: 1,75 km 
• Numero totale fermate/stazioni: 4 di cui 1 

[Gottardo] esistente 
• Numero stazioni di testa (capolinea): 2 
• Lunghezza banchina di fermata: 30 m 

Caratteristiche del materiale rotabile 
• Numero veicoli 3 
• Lungh: 27 m, Largh.:2,4 m, H: tra 3,5 m  
• Pianale ribassato (altezza del pianale 350 mm) 
• % pianale completamente ribassato > 60% 
• Numero di porte per lato, 4 
• Bidirezionalità 
• Climatizzato 
• Capacità di trasporto 200 passeggeri (di cui 51 

seduti) 
Prestazione della linea 

• Cadenzamento minimo: 6’ 
• Capacità di trasporto (pax/h direzione): 1900 

pphdp 
• Velocità massima: 70 km/h 
• Velocità commerciale: 27 km/h 

Alimentazione 
• Numero di sottostazioni elettriche (SSE): 1 con 

due gruppi da 1500 kW 
• Tensione di esercizio: 750 Vcc 
• Linea aerea di contatto: due fili di sezione 

complessiva 300 m2 
Impianti di segnalamento e circolazione 

• Posto centrale di supervisione 
• Impianti di priorità semaforica 
• Comando deviatoi a radiofrequenza 
• Gestione in sicurezza delle tratte a semplice e 

doppio binario 
Via di corsa e armamento 

• scartamento: 950 mm 
• Tipo di armamento: traversa biblocco su attacchi 

elastici con rotaie Vignole tipo 36 UNI 
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 < 500 pax/h
250 – 500 pax/h

<250 pax/h


