
-1.00 m

LIMITE DI SCAVO

-0.50 m

+ 0.70 m

PENDENZA 1‰

PARAPETTO

PACCHETTO FONDO INVASO

sp.170 cm

(vedi TAV 07.1 - 07.2 - 07.3)

MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE

SP. 10 cm

REGOLARIZZAZIONE PROFILO DI SCAVO PER

POSIZIONAMENTO TUBAZIONI MEDIANTE POSA DI

TERRENO DI ADEGUATA GRANULOMETRIA

SP. 20 cm

MANUFATTO IN CLS ARMATO

SGRIGLIATO METALLICO

SPONDA INVASO

CONDOTTA DI COLLEGAMENTO INVASI

DIAM  200 cm

0.00 m

FONDO BACINO DI INVASO

LIVELLO ACQUA

MANUFATTO IMBOCCO/SBOCCO

SEZIONE TIPO 1

Scala 1:100

2.00 m

9.50

6.50

LIMITE DI SCAVO

FONDO BACINO DI INVASO

LIVELLO ACQUA

SGRIGLIATO METALLICO

PARAPETTO

MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE

SP. 10 cm

PACCHETTO FONDO INVASO

sp.170 cm

(vedi TAV 07.1 - 07.2 - 07.3)

CANALE DI TERRAMAINI

CONDOTTA DI COLLEGAMENTO INVASI

DIAM  200 cm

MANUFATTO DI ATTRAVERSAMENTO DEL CANALE MONSERRATO

SEZIONE TIPO 1

Scala 1:100

CANALE DI MONSERRATO

(esistente)

SGRIGLIATO METALLICO

CANALE DI TERRAMAINI

MANUFATTO IN CLS ARMATO

S.T.2

2.00

S.T.2

2.00 2.00

MANUFATTO DI ATTRAVERSAMENTO

CLS ARMATO

PARAPETTO

(esistente)

SPONDE CANALE IN CALCESTRUZZO

(esistente)

S.T.3

-1.00 m

2.00 m

MANUFATTO DI ATTRAVERSAMENTO DEL CANALE MONSERRATO

SEZIONE TIPO 3

Scala 1:100

S.T.3

MANUFATTO IMBOCCO/SBOCCO

SEZIONE TIPO

Scala 1:100

MANUFATTO IMBOCCO/SBOCCO VASCHE E ATTRAVERSAMENTO CANALE DI MONSERRATO

PIANTA

Scala 1:100

MANUFATTO DI ATTRAVERSAMENTO

CLS ARMATO

3.74

3.82

3.72

3.97

2.94

3.06

4.09

4.07

3.96

4.26

2.27

2.07

2.68

2.15
2.25

3.18

3.15

2.61

2.81

3.14

3.17

2.89

2.91

3.02

2.97

2.99

2.20

3.04

4° I.T.C. "BESTA"
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VOLUME INVASO = 100.000 mc

MANUFATTO DI ATTRAVERSAMENTO

CANALE DI MONSERRATO

VASCA DI LAMINAZIONE 2

MANUFATTO DI IMBOCCO/SBOCCO

STRALCIO PLANIMETRICO VASCA DI LAMINAZIONE N°2 IN PROGETTO Scala 1:2000

DATA: ALL.Aggiornamento: SCALA:

COMUNE DI CAGLIARI
SERVIZIO MOBILITA' INFRASTRUTTURE VIARIE E RETI

Gennaio 2016

Progetto Preliminare

Interventi infrastrutturali per la salvaguardia
da eventi eccezionali e manutenzione straordinaria

della rete pluviale nel territorio di Pirri -
mitigazione del rischio idrogeologico

VASCHE DI LAMINAZIONE TERRAMAINI

NORD

TAV.10varie

Manufatti tipo di collegamento
tra le vasche di laminazione


