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tariffa descrizione UM Q.tà Q.tà

m € 15,00 970 € 14.550,00 € 10,17300 970 € 9.867,81

m € 10,50 0 € 0,00 € 7,12110 0 € 0,00

m € 15,50 123,6 € 1.915,80 € 10,51210 123,6 € 1.299,30

m € 19,00 54,9 € 1.043,10 € 12,88580 54,9 € 707,43

Disostruzione di rete fognaria meteorica di cui alla voce B01 ma per manufatti e/o tubazioni oltre i 6000 cmq (DN 850)

m € 23,00 112,5 € 2.587,50 € 15,59860 112,5 € 1.754,84

cad € 52,80 10 € 528,00 € 35,80896 10 € 358,09

cad € 310,00 0 € 0,00 € 210,24200 0 € 0,00

cad € 480,00 0 € 0,00 € 325,53600 0 € 0,00

NP01

a corpo € 15.228,48 1 € 15.228,48 € 10.327,95514 1 € 10.327,96

NP02

a corpo € 3.353,45 1 € 3.353,45 € 2.274,30979 1 € 2.274,31

€ 39.206,33 € 26.589,73

prezzo No 
ribasso

Importo lordo 
ribasso

prezzo con 
ribasso

Importo netto 
ribasso

A01 Ispezione televisiva di tubazione di rete fognaria pluviale, di qualsiasi materiale e sezione, per il riscontro di intasamenti, 
rotture, infiltrazioni, allacciamenti abusivi, ingresso di radici, eseguita con telecamera a colori, in automatico o manuale, 
compresa la restituzione fotografica e la relazione tecnica dell'intervento con i relativi risultati riportati in apposite schede, 
la fornitura e l'installazione dell'attrezzatura compreso inoltre, l'onere per la ricerca e l'individuazione dei pozzetti fognari 
dai quali intervenire, la cartellonistica stradale, l'onere per mantenere l'area di intervento libera da autoveicoli in sosta e le B01 Disostruzione di rete fognaria meteorica di qualsiasi materiale e forma, avente le dimensioni di seguito definite,  per la 
rimozione di ogni intasamento fino al ripristino della sezione originaria.
Per manufatti e/o tubazioni fino a 1000 cmq (DN 350)

B02 Disostruzione di rete fognaria meteorica di cui alla voce B01 ma per manufatti e/o tubazioni da 1001 cmq a 2000 cmq (DN 
500)

B03 Disostruzione di rete fognaria meteorica di cui alla voce B01 ma per manufatti e/o tubazioni da 2001 cmq a 6000 cmq (DN 
850)

B04

B05 Pulizia pozzetto di ispezione o di incrocio della rete fognaria meteorica, per condotte di qualsiasi diametro, avente 
dimensioni massime 140 x 140 cm. ed altezza variabile, eseguita con mezzi meccanici e/o a mano. E’ compresa l’apertura 
del chiusino, il posizionamento di una griglia in prossimità dell'uscita a valle dello scarico, la pulizia con apposita lancia, in 
dotazione del canal jet, per la rimozione di incrostazioni e detriti dal fondo e dalle pareti, l'aspirazione, con unità 
idrodinamica, del materiale rimosso, il carico, trasporto ed il conferimento a rifiuto in idonei impianti di smaltimento C01 Ricerca e Messa in quota chiusini sotto pavimentazione stradale. E’ compresa la ricerca e l'individuazione del chiusino, 
l’asportazione della pavimentazione stradale sino al telaio del chiusino e smontaggio di quest'ultimo; il sollevamento del 
telaio alla quota stradale e posa di malta cementizia a presa rapida, la pulizia dell’area, l'onere per il carico, trasporto ed il 
conferimento dei rifiuti in idonei impianti di smaltimento autorizzati (reperiti a cura e spese della Ditta appaltatrice), la 
cartellonistica stradale, l'onere per mantenere l'area di intervento libera da autoveicoli in sosta e le eventuali deviazioni del C02 Ricerca e Messa in quota chiusini sotto pavimentazione stradale, come nella voce C01 ma compresa anche la fornitura di 
nuovo chiusino in ghisa sferoidale classe D400 per carreggiata stradale, a norma UNI EN 124 con telaio circolare ø 850 e 
botola ø 600, e lo smaltimento di quello esistente.

Sezionamento temporaneo, con l'utilizzo di pallone otturatore, di condotta fognaria avente forma circolare od ovoidale 
tipo 9 con superficie dello speco maggiore di 2,5 mq; compreso il nolo del pallone otturatore ed ogni attrezzatura e 
manodopera necessari per il corretto posizionamento e la rimozione a fine utilizzo, per la durata necessaria alle operazioni 
di videoispezione
Esaurimento delle acque chiare presenti in condotte fognarie, con l'utilizzo di pompa autoadescante e formazione di by-
pass, compreso il nolo della pompa ed ogni attrezzatura e manodopera necessari per il corretto funzionamento per la 
durata necessaria alle operazioni di videoispezione. 


